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	Lisäksi tarvitset: 
 -Maalarinteippiä ammeen reunojen ympärille.
 -Muovipussin hanojen peittämiseksi.
 -Kumikäsineet suojaamaan käsiä. 
 -Pesuainetta, Maalarin Pesu tms.
 -Tasoitetta, jos ammetta tarvitsee paikata, Plastic Padding tms.
 -Juuriharja tai karhea sieni ammen pesuun


1. NEUVOJA ENNEN TYÖ ALOITTAMISTA

Aineet (emali, kovetin ja katalysaattori) riittävät yhteen isoon kylpyammeeseen, pituus n. 185cm (n. 4,5 m2), pienempiin altaisiin tarve on pinta-alan mukaan.

Huolehdi, että huoneen lämpötila on vähintään +22 C maalaamisen ja kuivumisen aikana. Maalaus on suoritettava melko nopeasti, sillä maalin kovettumisprosessi alkaa 40 minuutin kuluttua aineiden sekoituksesta. Pinnoituksen olisi oltava valmis siihen mennessä. Korjaukset voivat näkyä viiruina tai värisävyn epätasaisuutena.

2. ESIVALMISTELUT

Pidä emalia 24 tunnin ajan ennen pinnoituksen aloittamista vähintään + 22 C:n lämpötilassa. Siveltimessä ja telassa voi huolellisesta valmistusprosessista huolimatta olla pölyhiukkasia. Ne on paras pestä saippualla ja vedellä, tai imuroida huolellisesti. Anna kuivua perusteellisesti ennen käyttöä.

Työskentelytila on pidettävä mahdollisimman pölyttömänä, jotta kostealle maalipinnalle ei pääse pölyä. Poista siis kylpyhuoneesta kaikki matot, pyyhkeet yms. ja käytä itsekin sellaisia vaatteita, joista ei irtoa nukkaa.

Ammeen perusteellinen puhdistus on ratkaisevan tärkeää pinnoitteen myöhemmälle kulutuskestävyydelle. Silikonisaumaukset on suojattava hyvin maalarin teipillä tai mieluummin poistettava kokonaan. Silikonin poistossa on oltava erityisen huolellinen, jos ammeen pintaan jää silikonia, se voi aiheuttaa hylkimisreaktiota. Tämä ilmenee  pinnoituksen loppuvaiheessa pieninä reikinä tai alueina, joista pinnoite vetäytyy pois.

3. AIEMMIN PINNOITETTU AMME

Ammeen voi pinnoittaa uudestaan vanhan päälle, jos vanha pinnoitus on tehty vastaavalla tuotteella, eikä siinä ole suuria vaurioita. Muussa tapauksessa vanha pinnoite on ensin poistettava.

4. AMMEEN PUHDISTUS

Jos olet poistanut silikonisaumaukset, kannattaa reunat hioa ensin hyvin huolellisesti kapealla suikaleella karkeaa hiomapaperia, huuhdellen samalla runsaalla vedellä.

Laske ammeeseen muutama litra vettä niin, että pohja peittyy. Lisää veteen kalkinpoistoaine (sitruunahappo), sekoita hieman, niin aine liukenee nopeammin.

Taita karkeammat hiomapaperiarkit kahtia ja hankaa ammeen pintaa voimakkaasti, kastaen vähän väliä hiomapaperia liuoksessa, ensin reunat ja sivut (käytä suojakäsineitä!). Hio, kunnes pinta on himmeä ja tummentumat ja kellastumat poissa. 

Laske sitten liuos pois ja hio myös pohja. Huuhtele runsaalla vedellä ja hio samalla amme vielä kertaalleen hienommalla paperilla. Tämän jälkeen amme pestään esim. Maalarin Pesu:lla, tärkeintä on, ettei pesuaineesta jää ammeen pintaan tartuntaa heikentäviä aineita. Huuhtele siis huolellisesti lämpimällä vedellä. Poista pohjaventtiili, jos se on mahdollista, muutoin voit suojata sen maalarinteipillä tai mieluummin hioa ja pinnoittaa myös sen. Tällöin saat pohjaventtiilin ja ammeen välin jälleen tiiviiksi, eikä vesi pääse valumaan ammeen alle. (Vanha tiiviste on useimmiten jo niin kovettunut, että se voi vuotaa).

5. KOLHUJEN PAIKKAAMINEN

Tasoita kolhut ja syvemmät naarmut jollain tasoitteella, esim. Plastic Padding GelCoat Filler on valkoista, jolloin  paikka ei kuulla läpi. Pohjassa ja vaakasuorilla pinnoilla voi käyttää jotain muutakin laatua, koska niihin voi laittaa paksumman kerroksen emalia. Loivat syöpymät esim. pohjassa voi oikaista emalilla ilman paikkaustakin. Kun tasoite on kuivunut, hio pinta sileäksi, ensin karkealla ja sitten hienolla vesihiomapaperilla. Huuhtele amme ja anna kuivua kunnolla.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!

Älä koske ammeeseen enää käsin tai sormin näiden esitöiden jälkeen (rasvatahrat vaikuttavat emalin kiinnittymiseen). Suojaa ammeen reunat ja kromatut osat maalarinteipillä huolellisesti. Irroita suihkuletku ja sido hanojen ympärille muovipussi, jottei ammeeseen tipu vettä työn eikä kuivumisen aikana.

6. KYLPYAMMEEN TAI SUIHKUALTAAN PINNOITUS

Tarvittaessa voit pyyhkiä vielä pölyt pois hartsiliinalla tai muulla nukkaamattomalla liinalla. Kovetin ja katalysaattori kaadetaan emalipurkkiin ja sekoitetaan sekoitustikulla vähintään 2 min. ajan. Seos kaadetaan sitten telalaatikkoon.

Seos levitetään nopeasti siveltimellä ammeen pinnalle. Ensin sivut, pohjalle voi laittaa paksumman kerroksen, viimeiseksi reunat. Työaika 10-15 minuuttia.

Tasoita seos huolellisesti maalaustelalla edestakaisin vedoin,  ensin pystysuoraan sitten vaakasuoraan, reunat viimeiseksi. Liikuta telaa pystysuorilla pinnoilla terävä reuna edellä, niin pintaan ei jää raitoja. Työaika 5-10 minuuttia.

Pinnasta tulee erittäin kiiltävä, kun se viimeistellään siveltimellä. Vedä kevyesti, mutta tarkasti pystysuoria vetoja ammeen reunasta alaspäin kohti ammeen pohjan keskipistettä. Tasoita sitten pohjan keskelle syntynyt maalikasautuma vaakasuorin vedoin kohti ammeen poistoaukkoa. Viimeistele myös ammeen reunat vetämällä tasaisia reunan suuntaisia vetoja. Työaika 10-15 minuuttia.

Tarkasta vielä, ettei pinnassa ole karvoja tai muita roskia, poista ne varovasti siveltimen kärjellä ja tasoita kevyesti siveltimellä. Jos näet silikonin jättämiä reikiä, voit yrittää paikata niitä laittamalla reikään tipan emalia ja tasoittamalla varovasti. Älä korjaile valmista maalausta kuitenkaan liian kauaa, sillä korjaukset voivat näkyä viiruina tai värisävyn epätasaisuutena.

7. NEUVOJA PINNOITUSTYÖN JÄLKEEN

Kovettumisprosessi alkaa 40 minuutin kuluttua aineiden sekoituksesta. Maalattu pinta on pölykuiva 5 tuntia maalauksen jälkeen. Siihen saakka  on kylpyhuoneen ovi pidettävä kiinni, jotta pölyä ei pääse kostealle maalipinnalle.

Teipit voi poistaa aikaisintaan seuraavana päivänä. Älä avaa ikkunoita 24:n ensimmäisen tunnin aikana. Kylmä ja kostea ilma saattaa vaikuttaa pinnan kiiltoon.

Koko kuivumisaika on 5 päivää. Tänä aikana ammetta ei saa käyttää, eikä pinnalle saa tippua vettä. Huolehdi, että kylpyhuoneen lämpötila pysyy tasaisena ja  vähintään + 22 C asteessa.

8. UUDELLEEN PINNOITETUN AMMEEN KÄYTTÖ JA HOITO 

Puhdista amme nestemäisellä puhdistusaineella, esim. Fairy, ja pehmeällä sienellä. Älä käytä hankaavia puhdistusjauheita, ne saattavat naarmuttaa ammeen pintaa.

Jos käytät kylpyvaahtoa/suolaa , laske aina ensin vesi ammeeseen ja lisää vasta sitten kylpyvaahto/suola. Nämä aineet voivat himmentää pinnan kiiltoa.

Älä laske heti kuumaa vettä tyhjään ammeeseen, aloita ensin haalealla vedellä.

Lääkekylvyissä voi olla väriaineita, jotka värjäävät ammeen. (Tämä pätee kaikkiin muihinkin ammeisiin).

Vältä kovien esineiden käyttöä ammeessa, esim. koiran pesu tai pesukoneen poistoveden laskeminen ammeeseen ei ole suositeltavaa. 
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